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Новые издания из серии «Техническая библиотека НП «АВОК»:
Книга «Теплопотери здания»

Елена Георгиевна Малявина, член президиума НП «АВОК», профессор Московского государственного строительного университета (МГСУ) 

В книге подробно рассматриваются все этапы расчета теплопотерь современного здания, основываясь на современной методологической и нормативной базе.

Отдельные разделы посвящены выбору расчетных параметров наружной среды и микроклимата здания, основам теплопередачи в ограждениях здания, нормам выбора расчетных значений коэффициентов теплопроводности строительных материалов и коэффициентов теплообмена на поверхностях ограждений, определению требуемого сопротивления теплопередаче ограждений, расчету трансмиссионных теплопотерь здания и потребности в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха, сравнению теплопотерь здания при различных типах системы отопления.

Приведены значения удельной тепловой характеристики для современных жилых и общественных зданий. Даны рекомендации по учету теплопоступлений в помещение от солнечной радиации при расчете теплопотребления зданием за отопительный период.

Каждый раздел сопровождают примеры расчетов.

Издание адресовано специалистам в области отопления и студентам отраслевых вузов и может считаться пособием по расчету теплопотерь здания и необходимому при этом теплотехническому расчету ограждающих конструкций. 

Содержание 
Об авторе
Введение
Основные буквенные обозначения
Глава 1. Расчетные параметры наружной среды
1.1. Холодный период года и отопительный период
1.2. Расчетная температура наружного воздуха
1.3. Средняя температура и продолжительность отопительного периода
1.4. Расчетная и среднесезонная скорость ветра
1.5. Влажностные условия района строительства
1.6. Интенсивность солнечной радиации в отопительный период
1.7. Пример выбора наружных условий для теплотехнического расчета и расчета теплопотерь здания

Глава 2. Расчетные параметры микроклимата помещений 
2.1. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата жилых и общественных зданий 
2.2. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата производственных зданий 
2.3. Градации влажностного режима помещений 
2.4. Расчетные параметры микроклимата жилых и общественных зданий 
2.5. Расчетные параметры микроклимата производственных зданий
2.6. Пример выбора внутренних условий для теплотехнического расчета и расчета теплопотерь здания 

Глава 3. Теплопередача 3.1. Теплопроводность
3.1.1. Основные положения
3.1.2. Теплопроводность через плоскопараллельную однородную стенку в стационарных условиях 
3.1.3. Коэффициент теплопроводности материала 
3.2. Конвекция 
3.2.1. Основные положения
3.2.2. Движение воздуха у внутренней поверхности ограждения 
3.2.3. Коэффициент конвективного теплообмена на внутренней поверхности ограждения при естественной конвекции 
3.2.4. Коэффициент конвективного теплообмена на внутренней поверхности ограждения при смешанной или вынужденной конвекции 
3.2.5. Коэффициент конвективного теплообмена на наружной поверхности ограждения
3.3. Излучение 
3.3.1. Основные положения 
3.3.2. Приведенный коэффициент излучения 
3.3.3. Коэффициент облученности 
3.3.4. Лучистый теплообмен между поверхностями помещения 
3.3.5. Радиационная температура окружающих поверхностей 
3.3.6. Коэффициент лучистого теплообмена 
3.4. Теплопередача через многослойную стенку
3.4.1. Основные понятия и определения 
3.4.2. Термическое сопротивление воздушной прослойки
3.4.3. Распределение температуры по сечению ограждения 
3.4.4. Коэффициенты теплоотдачи на внутренней и наружной поверхностях ограждения

Глава 4. Требуемое сопротивление теплопередаче наружного ограждения 
4.1. Показатели теплозащиты здания
4.2. Предписывающий подход к выбору сопротивления теплопередаче наружных ограждений 
4.3. Потребительский подход к выбору сопротивления теплопередаче наружных ограждений
4.4. Пример выбора требуемых сопротивлений теплопередаче наружных ограждений для Москвы

Глава 5. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждения 
5.1. Приведенное сопротивление теплопередаче однослойных и многослойных ограждений 
5.1.1. Учет внутренних связей в ограждении и примыкания ограждений друг к другу с помощью коэффициента теплотехнической однородности
5.1.2. Учет неоднородности конструкции методом сложения проводимостей 
5.1.3. Пример определения приведенного термического сопротивления неоднородной конструкции методом сложения проводимостей 
5.1.4. Процедура определения толщины утеплителя в ограждении 
5.1.5. Пример определения толщины утеплителя и приведенного сопротивления теплопередаче многослойной ограждающей конструкции 
5.2. Приведенное сопротивление теплопередаче окон и наружных дверей 
5.3. Приведенное сопротивление теплопередаче полов и стен на грунте
5.4. Пример определения сопротивления теплопередаче утепленных полов на лагах 

Глава 6. Воздухопроницание в здание
6.1. Избыточное давление внутри и снаружи здания
6.1.1. Основные положения 
6.1.2. Избыточное гравитационное давление 
6.1.3. Избыточное ветровое статическое давление 
6.1.4. Избыточное давление в наружном воздухе 
6.1.5. Избыточное давление внутри здания 
6.1.6. Разность наружного и внутреннего давлений 
6.2. Требуемое сопротивление воздухопроницанию окон, балконных дверей, витражей и световых фонарей 
6.3. Пример определения требуемого сопротивления воздухопроницанию окна 
6.4. Приведенное сопротивление воздухопроницанию окон, балконных дверей, витражей и световых фонарей жилых, общественных и производственных зданий
Глава 7. Теплопотери здания 
7.1. Расчетные трансмиссионные теплопотери 
7.2. Добавочные теплопотери через ограждения 
7.3. Пример расчета трансмиссионных теплопотерь помещений 
7.4. Потребность в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха 
7.5. Пример расчета потребности в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха 
7.6. Нагревание транспортных средств и ввозимых материалов 
7.7. Учет теплоты, идущей на испарение влаги 
7.8. Суммарные расчетные теплопотери помещения 

Глава 8. Удельная тепловая характеристика здания 

Глава 9. Теплопотери помещений, обслуживаемых различными системами отопления
9.1. Методика сравнения теплопотерь за счет теплопередачи при отоплении различными системами 
9.2. Пример сравнения теплопотерь при отоплении различными системами 
9.3. Анализ полученных результатов 
9.4. Пример проверки выполнения условий комфортности

Глава 10. Теплопотери здания и удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период 
10.1. Требуемые величины удельного расхода тепловой энергии на отопление здания за отопительный период 
10.2. Расчет теплотехнических показателей здания в целом 
10.2.1. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи 
10.2.2. Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания и средняя кратность воздухообмена за отопительный период 
10.3. Расчет теплоэнергетических параметров здания 
10.3.1. Общие теплопотери через наружную ограждающую оболочку здания 
10.3.2. Бытовые тепловыделения 
10.3.3. Теплопоступления в здание от солнечной радиации
10.3.4. Потребность в тепловой энергии на отопление здания 
10.3.5. Учет теплопоступлений в помещение 
10.3.6. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания
10.4. Пример расчета удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий за отопительный период 
10.4.1. Исходные данные
10.4.2. Расчет теплотехнических показателей здания в целом
10.4.3. Расчет теплоэнергетических параметров здания
Книга «Проектирование систем ОВК лечебно-профилактических учреждений. Общие требования».

Анна Петровна Борисоглебская, доцент Московского государственного строительного университета (МГСУ) 
Настоящие требования разработаны на основе анализа практического опыта проектирования и эксплуатации помещений лечебно-профилактических учреждений, существующих отечественных и зарубежных методов и способов обеспечения в них чистоты воздушной среды.
    Издание содержит требования, предъявляемые к устройству, проектированию, организации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, организации воздухообмена в основных подразделениях лечебно-профилактических учреждений и предназначены для применения в области проектирования, строительства, эксплуатации
[image: image2.png]Mlpegensio aonycTumsie:
BLIGPOCH NpeANpHSTUS
Bammochepy
Paccensanme n ycranosnonne
WopuaTuson





Книга «Предельно допустимые выбросы предприятия в атмосферу. Рассеивание и установление нормативов»

Иван Михайлович Квашнин, ведущий специалист НПП «Энергомеханика»

В книге подробно изложены вопросы рассеивания и установления нормативов выбросов в атмосферу для предприятия. Приведены физические основы рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере с рассмотрением теории атмосферной диффузии, турбулентности переноса. Рассмотрено 14 примеров с подробными решениями и пояснениями. Дана процедура расчета минимально требуемой степени очистки вентиляционных и других выбросов, а также влияющих на нее факторов. Отдельная глава посвящена определению размеров санитарно-защитной зоны предприятий, для которых действующие санитарные правила и нормы приведены в прил. 1. Издание адресуется инженерам-проектировщикам промышленной вентиляции и экологической документации, инженерам-экологам промышленных предприятий, а также студентам экологических специальностей и специальности "теплогазоснабжение и вентиляция". 
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Книга содержит теоретические основы биологической очистки бытовых стоков, описание сооружений, используемых для строительства автономной канализации отдельно стоящих загородных домов, и практические советы по строительству.
    Приведено большое количество ссылок и цитат из нормативной, справочной и научной литературы, схематические изображения основных сооружений автономной канализации, принципиальные компоновочные решения для различных условий строительства. Книга богато иллюстрирована фотографиями поэтапного строительства септиков и фильтрующих сооружений.
    Книга адресована проектировщикам автономных систем канализации, индивидуальным застройщикам и широкому кругу читателей.
