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Тепловое излучение и инфракрасное отопление
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Классификация излучающих отопительных систем в зависимости от 

температуры излучающей поверхности

• «Светлые» ИК излучатели
газовые излучатели с открытым пламенем;
тепловые излучатели согласно DIN 3372 ч.1
→ EN 13410:2001;

температура излучающей поверхности    
от 600°C

• «Тѐмные» ИК излучатели

тепловые излучатели согласно DIN 3372 ч.2 
→ EN 13410:2001;

температура излучающей поверхности    
до 600°C

• Потолочные излучающие ИК панели
тепловые излучатели согласноDIN V 4706 
→ EN 14037:2003;

температура излучающей поверхности    
до 120°C
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«Светлые» и «тѐмные» 

газовые излучатели: 

стандарт АВОК 1996 г.

→ стандарт АВОК 2007 г. 

Низкотемпературные 

водяные ИК панели: 

?
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Водяные ИК отопительные панели: 

рекомендации АВОК 2009 г.
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15. Оценка тепловых условий в помещении с 
панелями

Приложение А (справочное) Габариты и монтажные 
размеры панелей Zehnder, модель ZBN

Приложение Б (справочное) Технические данные 
панелей Zehnder, модель ZBN

Приложение Б (справочное) Технические данные и 
теплоотдача панелей Zehnder, модель ZIP

Приложение Г (справочное) Теплоотдача панелей 
Zehnder, модель ZBN

Приложение Д (справочное) Данные по 
гидравлическим потерям панелей и подводящих 
трубопроводов панелей Zehnder

Приложение Е (справочное) Пример подбора и 
расчѐта панелей

Приложение Ж (обязательное) Уточнѐнный метод 
расчѐта теплоотдачи панели и тепловых 
условий в помещении
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Область применения водяных потолочных излучающих панелей 
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Панели стандартной ширины и 

произвольной длины

Сблокированные модули  стандартной 

ширины и произвольной длины
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Коллектор с подсоединительными патрубками

Теплоотдающая поверхность

Изоляция

Трубы, проводящие теплоноситель

Конструкция и принцип действия 

водяных потолочных излучающих панелей 
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Конструкция и принцип действия 

водяных потолочных излучающих панелей 
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Подбор панелей 
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V свободный выбор 

генератора тепловой энергии

V температура 

теплоносителя до120°C

V низкая интенсивность теплового

излучения →применение 

в помещениях высотой от 2,5 м

V отопление и охлаждение

V бесшумность работы

V абсолютная пожаро- и 

взрывобезопасность

Расширение области применения ИК излучателей за счѐт 

особенностей водяных ИК потолочных панелей
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